
Renne 3
41179 Mönchengladbach

Fax:021 61/2997729       
 

Einbauanleitung Umrüstsatz zum Mofa für Ride Vendetta/Explorer Classic 
Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn! 

1. Vergaser 
Demontieren Sie den Gasschieberdeckel. Montieren Sie alles wieder, unter Hinzunahme der 
mitgelieferten Anschlaghülse, die über dem Gasschieber eingesetzt wird, sodass sie wie eine 
Gasschieberverlängerung wirkt. Siehe Punkt 7. 
  

2.         Ölpumpe 
Stellen Sie die Ölpumpe am Ölpumpenzug nach Herstellerangaben + 1mm ein, sodass die 
Pumpe mehr Öl fördert. Entlüften Sie die Ölpumpe. 
 

3. Variator 
 Keilriemendeckel abnehmen, Mutter des vorderen  

Variators lösen, Keilriemenscheibe sowie die  
dahinterliegende Scheibe abziehen und Variator  
demontieren. Variatorgrundplatte abnehmen und die  
Scheibe, die ursprünglich zwischen äußerer  
Riemenscheibe und Gleithülse war, zwischen Gleithülse  
und Variogrundplatte montieren (Bild ’2’). Bei der Montage dann  
den mitgelieferten Distanzring auf die Gleithülse des Variators aufschieben.  
(Bild ’1’). Alles in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.  
Siehe Punkt 7. 
 

4. Sekundärluftsystem 
Demontieren Sie das SLS unter  
dem Helmfach. Schneiden Sie vom  
Gewebeformschlauch den 90° 
Winkel (80mm Länge) ab.  
Montieren Sie damit das SLS direkt 
am Krümmer. Achten Sie auf die  
richtige Einbaurichtung des SLS’,  
sowie auf ausreichenden Abstand 
zum Ölschlauch. Den restlichen  
Schlauch führen Sie vom SLS 
zum SLS-Luftfiltergehäuse, wo  
zuvor das SLS montiert war, und  
verbinden den Schlauch mit dem SLS-Luftfilter durch die mitgelieferte Hülse. Die 
Schlauchverbindungen sichern Sie durch Kabelbinder am Krümmer durch die originale 
Metallschelle. 
 

5. Soziusfußrasten 
 Demontieren Sie die Soziusfußrasten 
 
6. Sitzbankabdeckung 
 Montieren Sie die mitgelieferte Tasche so auf der Sitzbank, dass nur noch der vorgesehene 

Fahrerplatz nutzbar ist. Verschrauben Sie den Taschengurt mit den zwei mitgelieferten 
Blechschrauben von unten mit der Sitzbank. 

 
7. Antimanipulation 
 Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind 

die Überwurfmutter des Gaschieberdeckels sowie die Kurbelwellenmutter des vorderen 
Variators bei Montage mit “Loctite 648“ zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung 
tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen. 

 
Achtung: Nach erfolgter Abnahme durch Ihren Prüfer, muß die erstellte 
Betriebserlaubnis in jedem Fall noch durch ihre KFZ-Zulassungsstelle erteilt und 
abgestempelt werden.  
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