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Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Triumph Tiger 800 
 

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn! 
 
1.         Montage 
 
            Demotieren Sie die Sitzbank, die Tankverkleidung und den Tank, und lösen den 

Luftfilterkasten. Entfernen Sie die Schraube mit der Schlüsselweite 8 der 
Drosselklappeneinheit (von rechts zu erreichen zwischen dieser und dem 
Zylinderkopf). Setzen Sie den Befestigungswinkel mit den beiden M5 x 6mm 
Schrauben (mit Schraubensicherungsmittel) auf den 35kw Drosselklappenanschlag 
handfest an und setzen diesen mit den Führungsstiften nach unten in die 
Führungsbohrungen der Drosselklappeneinheit. Stecken Sie die von uns mitgelieferte 
M5 x 45mm Schraube (mit Schraubensicherungsmittel) von rechts durch die Bohrung 
des Befestigungswinkels in die Drosselklappeneinheit und drehen alle 3 Schrauben 
fest. Achten Sie darauf, dass  

            der 35kw Drosselklappenanschlag flach auf der Drosselklappeneinheit aufliegt!  
            Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen. 
             

                               
 
2.         Antimanipulation 
 
            Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. 
            Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei        

Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies 
vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen. 
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