
               
 

Einbauanleitung 35kW-Drossel Suzuki 
GSX-R 600 C3 

 
Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn! 

 
1.         Montage 
            Demotieren Sie die linke Abdeckung (unterhalb des Rahmens) und lösen die 

darunter liegende Halteplatte des Reglers. Lösen Sie den Gaszug B und 
entfernen Sie die nun sichtbare Kreuzschlitzschraube des Gaszughalters. 
Montieren Sie den 35kW-Drosselklappenanschlag mit der mitgelieferten 
Inbusschraube und Schraubensicherungsmittel so auf den Gaszughalter, dass 
dieser flach aufliegt und die obere Kante des Anschlages unter dem Gaszug A 
an dem Gaszughalter anliegt. 

           Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge zusammen. 
             

 
 
2.         Antimanipulation 
            Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar 

sind. Deshalb ist die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages 
bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob 
Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer 
absprechen. 
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