
   
 

Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Ducati Scrambler 
 

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn! 

 

Achtung!!! Achten Sie darauf, dass vor der Montage das Fahrzeug sauber ist um ein 

eindringen von Fremdkörpern in den Ansaugtrakt zu verhindern!!! 

Demotieren Sie die vorderen Seitenverkleidungen. 
Lösen Sie den Ölkühler und den Regler. Entfernen Sie den Deckel des Luftfilterkastens.  
Lösen Sie die Schelle an der Drosselklappeneinheit und heben die Drosselklappeneinheit an. 
Stecken Sie die von uns mitgelieferte Ansaugblende in den Ansaugstutzen. Schließen Sie nun die 
Mehls MD-Einheit zwischen dem Drosselklappenpotentiometer (siehe Pfeil schraffiert) und dem 
Kabelbaum an. Setzen Sie die Drosselklappeneinheit gerade in den Ansaugstutzen, drücken von 
oben und ziehen die Schelle des Ansaugstutzens fest. Befestigen Sie die elektronische Einheit mit 
Kabelbindern am Stellmotor (siehe Pfeil weiß). Bauen Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter 
Reihenfolge zusammen.  
 X. Typenschild 

Bringen Sie das mitgelieferte Typenschild auf dem Rahmen an. Kleben Sie dieses wenn möglich neben das 
original Typenschild, welches auf keinen Fall überklebt werden darf. 
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